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光センサ

ビーム計測センサ：Smart ProCo 

■調整時間短縮
・ 1台の測定器でビーム調整に必要な測定ができるので、測定器の着脱が不要
・ビーム拡がり角度の測定ができるので、理想的なコリメート調整が可能

■調整の省スペース化
・コンパクトで高精度な測定が可能

光学アライメントに必要な測定を一台でできるマルチ測定器

ビーム角度の測定 ダイバージェンスの測定

θ

ビーム位置の測定

(x,y)

D
ビーム径の測定



5B
004

ガ
イ
ダ
ン
ス

■同軸測定：傾きと位置と高さが1台のセンサで測定可能
■非接触：レーザビームによる鏡面の正反射測定
■高精度：優れた繰り返し精度とリニアリティ
■高速：高速サンプリング対応（伝送遅延による応答遅れが非常に短い)
※詳細はお問い合わせください。
　TEL　　 0120-789-446
　E-Mail　info@suruga-g.co.jp

レーザビームの傾きと高さの3軸同時測定

角度・高さ　複合レーザオートコリメータ：Smart CALS 3D 

煽りθｘθｙ 高さＺ 
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光センサ製品 【目的別】用途事例から選ぶ

光センサ

Smart W-LAC

Smart LAC

VCM検査 Auto Focus検査

Smart CALS 3D

撮像素子の傾き測定レンズの傾き測定

Smart LAC

プリズムの角度測定VCMアクチュエータ倒れ測定

モータのフレ測定
（高速・高分解能）

ガルバノミラーの角度
ウォブル・たわみ測定

アクチュエータのピッチング
ヨーイング測定　

精密プレス品の平行度測定 モータとシャフトの平行測定 外部レーザの光軸傾き測定
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光センサ製品 【業界別】用途事例から選ぶ

Smart LAC

VCM検査 Auto Focus検査

モータのフレ測定
（高速・高分解能）

Smart W-LAC

サスペンションヘッド
ジンバル角度測定

アクチュエータのピッチング
ヨーイング測定　

ミラーの角度測定
（デジタル一眼レフカメラ）

Smart CALS 3D

VCMアクチュエータ倒れ測定

Smart LAC

レンズの倒れ測定 光学素子の接着傾き測定

装置組込例精密プレスの角度測定精密プレス品の平行度測定

ガルバノミラーの角度
ウォブル・たわみ測定

アクチュエータの
静的スキュー測定




