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PC制御

◆通信ケーブル

手元操作 �軸以上の制御
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*コントローラはお客様でご用意

コントローラ選定フロー

DS102/112 シリーズ用　周辺機器

接続構成例

◆DS���/���接続用リンクケーブル

２台接続用
(~４軸制御 ) DS���-LINK�-�.�

３台接続用
(~６軸制御 ) DS���-LINK�-�.�

◆ハンディターミナル

DT���

I/O による PLC制御

◆制御入出力ケーブル

■弊社推奨ステッピングモータコントローラ (DS���/���) をご使用の場合

外部機器制御 コントローラ~ステージ間ケーブル

・ケーブル (�m/�m) は、
自動ステージに付属させることが
　できます。
※�m及び �センサ専用ケーブルは別売

◆汎用入出力ケーブル

◆制御ソフトウェア

DSCONTROL-WIN

DS���-CNT-� DS���-IO-�

�軸
汎
用
I/O

制
御
I/O

�軸
汎
用
I/O

制
御
I/O

�軸
汎
用
I/O

制
御
I/O

USB
LINK

RS���C
USB

LINK
RS���C

USB
LINK

RS���C

DT���
（ハンディターミナル）

手元操作上位機種

USB I/ORS���C

PC
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モータコントローラ 自動ステージ

制御機器

I/O

DS���/���

自動ステージ
（��ピンコネクタ）
・KS���シリーズ
・KXSシリーズ

自動ステージ
（��ピンコネクタ）
・上記��ピンコネクタ仕様以外

電磁弁
近接センサ
各種I/O
etc.

（注�）
（注�）USBハブを使用する事で、PC

�台で最大�リンクネットワーク
（��軸）まで制御可能です。
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